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EY INSTALLATION INSTRUCTIONS

[f CONSIGNES D'UTILISATION
CE INSTALLATIONSANLEITUNG
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
INSTALACNiI NAVOD
INSTRUGOES DE INSTALAGAO
[ INSTALLATIE INSTRUCTIES

[ INSTRUCCIONES DE INSTALACION
EE INSTALLATIONSANVISNINGAR
INSTRUKCJA INSTALACJI

T MHCTPYKUMSA NO YCTAHOBKE

/\ Warning

/\ Warning

Q

/\ Caution

The nixO sign indicates prohibition.

1 INSTALLATION HINTS

Conseils d'installation
Installations-Tipps

Indicazioni installazione

Pokyny pro spravné umisténi
Dicas de instalagéo
Installatietips

Recomendaciones de instalacion
Tips vid installation

Wskazowki instalacyjne
MprHLMNBI YyCTaHOBKM

2 'INSTALLATION

Installation
Installation
Installazione
Instalace
Instalagéo
Installatie
Instalaciéon
Installation
Instalacja
YcTaHoBka

Mounting screws are not included.

Corner mounting >>

Note>>
Mounting screws are not included.

Bracket (included) mounting >>

Ceiling

3 'DETECTION ZONE

Zone de détection
Erfassungsbereich

Zone di rilevazione

Detekéni diagram

Zona de deteccéo
Detectiezone

Zona de deteccion
Bevakningsomrade
Charakterystyka Detekcji
[narpammbl HanpaBneHHOCTH
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4 SETTING

MICROWAVE SENSITIVITY / RANGE

Réglage - g:j—j—ﬁgg);

Einstellung | ®
Impostazione
Nastavent | 1 0
Fixagdo |
Het instellen van LONG SHORT
Ajuste | (default) (area <7 m)
Instélining
Ustawianie LED N //
HacTtpoiiku (X 9
ON OFF
(default)
Caution>>
The remote LED function can be
LED used when the LED switch is OFF.
12 VDC ;~ ALARMTAMPER 0V: ON / Not 0V, or open: OFF
H ?P:v N.C. N.C.
RO PIR SENSITIVITY / RANGE
S 1)}(2*3 @ @ m
Low MID HI
— (default)
5 WIRING
Cablage 1) () 3)
Verdrahtung -
Impianto elettrico Power input Spare
ianf Alimentation Piéce de rechange
Zapojenl| _ ! .
Fiat;,éo Eingangsleistung Ersatzte.ll
. Tenzione di alimentazione| | Ricambi
Bedradlng Napajeci napéti Volna svorka
Cablea(_:io alimentagao Reserva
Inkoppling Voeding Reserve
Okablowanie Entrada de alimentacién Contacto Libre
MNoaknioyeHve Spénning Reserv
Wejscie zasilania Styk zapasowy
HanpsixeHune nutanus Pe3sepBHblit
() () (6) (7)(8)
Alarm output (N.C.) Remote LED Tamper (N.C.)
Sortie d'alarme (N.C.) Déporté a LED Autoprotection (N.C.)
Alarmausgang (N.C.) Remote-LED Manipulationsschutz (N.C.)
Uscita allarme (N.C.) Remote LED Antiapertura (N.C.)
Poplachovy kontakt (N.C.)| | Dalkové LED Sabotazni kontakt (N.C.)
Saida do alarme (N.C.) Remoto LED Tamper (N.C.)
Alarm (N.C.) Remote LED Sabotage (N.C.)
Salida de alarma (N.C.) LED remoto Interruptor contra sabotaje (N.C.)
Larmutgang (N.C.) Avlagsna LED Sabotageutgang (N.C.)
Wyjscie alarmowe (N.C.) Zdalne LED Styk sabotazowy (N.C.)
TepesoxHbilt Bbixoa (H.3.) | | YaaneHHbiit LED Tamnep (H.3.)

B Power wire maximum length
( using one unit on a single wire )

WIRE GAUGE 12V DC 14V DC
AWG22 520 m 1130 m
(0.33 mm?) (1,700 ft) (3,700 ft)
AWG20 820 m 1,780 m
(0.52 mm?) (2,690 ft) (5,830 ft)
AWG18 1,310 m 2,850 m
(0.83 mm?) (4,290 ft) (9,350 ft)
6 WALK TEST
Test de marche
Gehtest

Test camminata

Zkous$ka krokovym testem
Teste de funcionamento
Looptest

Prueba de funcionamiento
Gangtest

Test przejscia

MpoBepka MmeToaoMm obxona
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Note>>
Conduct a walk test at least once a year.



7 SPECIFICATIONS
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Model RXC-DT ‘ RXC-DTPL Modeéle RXC-DT ‘ RXC-DTPL Modell RXC-DT ‘ RXC-DTPL
Caractéristiques Detection method Passive infrared and Microwave Méthode de détection Infrarouge passif et micro-ondes Erfassungsmethode Passiv-Infrarot und Mikrowelle
Technische Daten Coverage 12m x 12m (40ft x 40ft) 85°wide Couverture 12msur 12m_85° de largeur Erfassungsbereich 12m x 12m  85° breit
Specificazioni Detection zones 78 zones [ 62 zones Zones de détection 78zones | 62 zones Erfassungszonen 78 Zonen | 62 Zonen
Specifikace Mounting height 1.5 to 2.4m (5 to 8ft) Hauteur de montage Entre 1,5et 2,4 m Montagehéhe 1,5 bis 2,4 m
Especificagbes LED alarm indicator Switchable ON/OFF Indicateur LED pour alarme Commutateur ON/OFF LED-Alarmanzeige EIN/AUS-umschaltbar
Specificaties Alarm period Approx. 2.5 sec Période d'alarme Environ 2,5 s Alarm-Periode Ca. 2,5 Sek.
Especificaciones Alarm output N.C., 28VDC 0.2A max. Sorties alarme N.C., 28 VDC 0,2 A max. Alarmausgang N.C.,28 VDC 0,2A max.
Specifikatiqner Tamper switch N.C., Open when cover is removed. p 0 N.C., active quand le capot est enleve Deckelkontakt N.C., 6ffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Specyfikacja Tamper output 24VDC 0.1A max. Sortie antisabotage 24 VDC 0,1A max. iU Ausgang 24VDC 0.1A max.
Cneuudmkauum PIR sensitivity/range Switchable LOW/MID/HI PIR ilite/e . LOMIDIHI (Basse/MoyenHaute) PIR empfindlichkeit Niedrig/mittel/hoch einstellbar
Specifications and design are subject to change without prior notice. Microwave Switchable LONG/SHORT Nicioond Commutateur LONG/SHORT Mikrowelle Niedrig LONG/SHORT
Conception et i i sont sujettes & sans préavis. N = N
Spezifikationen und Design kinnen sich ohne vorherige &ndenn. Warm up period Approx. 60 sec Préchauffage Environ 60 Aufwarmperiodd Ca. 60 Sek.
Le specificazioni e il design sono sogget a cambiament senza nofifica anticipata. | Power input 9.5 t0 16VDC Alimentation Entre 9,5 et 16 VDC Betriebsspannung 9,5 - 16 VDC Gleichstrom
e e s . | Curet consumpton| A () A (118U TAVOC | | Gy ctqve |12 roml 15 () 3 12D | [S1oMUaMe_| 2nA . 5 ar 1 lron
Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. Dimensions 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <HxWxD> Dimensions 93,4 mm X 61,4 mm x 46, 0 mm (HxLxP) PESSIEER 93,4 x 614 x.46.0 mm (Hx B xT)
Las especificaciones y disefio estan sujetos a cambios sin aviso previo. Weight Approx. 90 g (with bracket: 110 g) Poids Approx. 90 g (avec fixation: 110 g) Temperaturbereich Ca. 90 g (mit Halterung: 110 g)
Specifikation och design _ka” &ndras utan féfVﬂmi"g: szego0 Operating temperature -20°C to +45°C (-4°F to +113°F) Tempé de régime Entre -20°C et +45°C Betriebstemperatur -20°C bis +45°C
Specyfikacja oraz wyglad czujd moga ulec zmianie bez wozeSnie] Environmental humidity 95% max. Humidité ambiante 95% max. Umgebungsfeuchte 95 % max.
TeXHM4ECKUE XapaKTEPUCTHKM W AM3AIH MOTYT BbiTb MaMeHeHsl Ge3 " - - - " B N N
RF interference No alarm 10V/im Interférence en Radio-Fréquence Pas d'alarme a 10 V/m HF-Storfestigkeit Kein Alarm bei 10 V/m
cZ
Modello RXCDT | RXC-DTPL Model RXC-DT | RXC-DTPL Modelo RXCDT | RXC-DTPL Model RXC-DT | RXC-DTPL
Modalita di rilevamento Infrarossi passivi e Microonde Detekéni metoda Pasivni infracerveny a Mikrovinné Método de Detecgdo| Infravermelho Passivo e Microondas Detectiemethode Passief infrarood en de Magnetron
Copertura 12m x 12m apertura 85° Dosah 12mx12m/85° Cobertura 12m x 12m 85°largura Detectiebereik 12m x 12m 85°breed
Zone dirilevazione 78zone |  62zone Pocet detekénich zon 78z6n | 62z6n ZeiES € DEESED 78zonas |  62zonas Detectiezones 78zones | 62zones
Altezza allestimento da1.5a24m Montazni vyska 1,5az24m Altura de Montagem 1.5a2.4m Montagehoogte 1,5 tot 2,4m
LED allarme indicatore Interruttore ON/OFF Poplachova LED dioda Ovladana propojkou ON/OFF Indicador de alarme LED Selecionavel Liga/Desliga Alarm LED Schakelbaar AAN/UIT
Periodo allarme Appross. 2.5 sec Cas rozepnuti poplach. kontaktu Piiblizné 2,5 s Periodo do alarme Aproximadamente (Aprox.) 2.5 seg. Alarmperiode Ong. 2,5 sec

Output allarme N.C., 28VDC 0.2A massimi

Typ poplach. kontaktu NC, 28 V DC 0,2 A max.

Antiapertura & stato rimosso.

Saida do alarme N.C., 28VDC 0.2A max.

Alarmuitgang N.C., 28VDC 0.2A max.

! L N.C., Aprire quando il Typsal kontaktu NC, otevie se pfi otevieni krytu. Tamper N.C., Aberto quando a tampa é removida Sabotagechakelaar |N.C., Open wanneer deksel verwijderd wordt.
glsl:ﬁa angllapfrtura 24VDC 0.1A massimi Zatitelnost sabotsznino kontakt 24V DC 0,1 A max. Saida do Tamper 24VDC 0.1A max. Sabotageuitgang 24VDC 0.1A max.
sensibilita/portata Selezione LO/MID/HI o . N . iaheid/bereil )
z : PIR nastaveni cfivosi Propojkou LOW/MID/HI PR Selecionavel LOMID/HI (B Ato) | PIR Schakelbaar LAAGMID/HOOG
icroonde: Selezione LONG/SHORT - = 0 —— NMicroond: 4 Magnetr ighei Scl LONG/SHORT
Paiododi Mikcoviné nastaveni ciivost Propojkou DLOUHY/KRATKY Selecionavel LONG/SHORT a : :
eriodo di Appross. 60 sec — ——= Periodo de = Aprox. 60 seg Opwarmperiode Ong. 60 sec
Tl Da95a16VDC Zahtivaci interval Priblizné 60 sec . .
‘enzione di alimentazione a9.5a NapAjeci napeti 95a2 16 VDC Alimentagéo 9.5a 16VDC Stroomtoevoer 9,5 tot 16VDC
As‘sorblm.enlo. di corrente[12mA (normale), 15mA (massimo) a 12VDC Proudovy odbdr |12 mA (v Kiidu), 15 mA (max.) pfi 12V DC| | Consumo de cortente (energla)] 12mA (normal), 15mA (max.) em 12VDC Stroomafname 12mA (normaal), 15mA (max.) op 12VDC
Dimensioni 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <AxLxP> Rozméry 93,4 mm x 61,4 mm x 46,0 mm <Vx3xH>| | Dimensdes 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <Alt.xLar.xDim.> Afmetingen 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <HxBxD>
Peso 90g circa (con agganci: 110g) Hmotnost Pfiblizné 90 g (s drzakem 110 g) Peso Aprox. 90 g (com suporte: 110 g) Gewicht Ong. 90 g (met klamp: 110 g)
Temperatura in funzione Da -20°C a +45°C Pracovni teplota —20 °C az +45 °C Temperatura de De -20°C & +45°C Bedrijfstemperatuur -20°C tot +45°C
Umidita ambientale Massimo 95% Relativni vihkost 95 % max. Umidade ambiental 95% max. Relatieve vochtigheid 95% max.
Interferenza RF Nessun allarme 10V/m Odolnost proti RF ruseni Bez poplachu do 10V/m Interferéncia RF Nenhum alarme até 10V/m RF storing Geen alarm 10V/m

SE|

Modelo RXC-DT ‘ RXC-DTPL Model RXC-DT ‘ RXC-DTPL Model RXC-DT ‘ RXC-DTPL Mogenb RXC-DT ‘ RXC-DTPL

Método de deteccion Infrarrojo Pasivo y Microondas Detekteringsmetod | Passiv infraréd och Mikrovagsteknik Metoda detekcji Pasywna Czujka Podczerwieni i Mikrofalowe Mertoz o6HapyxeHus MaccyBHbI MHGPaKpaCHbIit
Cobertura 12 m x 12 m 85° ancho Omrade 12m x 12m 85 ° bredstralande Zasieg detekcji 12m x 12m, kat 85° 3oHa o6HapyxeHust 12m x 12m, yron 85°
Zonas de deteccion 78zonas | 62 zonas Detekteringszoner 78 zoner [ 62 zoner llos¢ stref detekcji 78 stref I 62 stref 30HbI AETEKLMIA 78 30H I 62 30H
Altura de montaje De 1,5a24m Monteringshdjd 1,5 till 2,4m Wysokos¢ instalacji od 1.5m do 2.4m BbiCOTa yCTaHOBKM oT 1.5M fo 2.4m
LED indicador de alarma Seleccionable ON/OFF LED-larmindikator Valbart PA/AV Diodowy wskaznik alarmu| Przetaczalny WEACZONE/WYEACZONE | | LED warop Mepekn B /BbiKb.
Periodo de alarma Aprox. 2,5 seg. Eampenad Ca. 2,5 sek Czas trwania alarmu Ok. 2.5 sek. Bpewmsi Tepesoru Okono 2.5 cek
Salida alarma N.C. 28 V DC 0,2 A max EaInUigang NG, ZBVI?C 0.2A max. Wyjécie alarmowe N.Z., 28VDC 0.2A maks. TepeBoXHbIi BbIXO/| H.3., 28B Mocr.T. 0.2A (makc.)
Interruptor contra sabotaje| N.C. Abierto cuando se haya retirado la cubierta Sabolagefionialt NG, Bryter nar locket ppnas. Styk sabotazowy N.Z., Otwarty po otwarciu obudowy Tamnep nepexnioderme| H.3., ..., OTKPbIBAETCS NPU CHATOM Kpbilwke
Salida de interruptor 20VDG OAA mi Sabotageutgang 24VDC 0.1A max. . Wyjsécie sabotazowe Wyjécie 24VDC maks. 0,1A Tamnep BbIXOAHOM 24B Mocrt.T. 0.1A (makc.)
contra sabotaje ' PIR k& Ackvi Stallbar LAG / MELLAN / HOG PIR czulo$t/Zakres czuloscl | Przetaczalny NISKI/SREDNI/WYSOKI PIR Yyscr Mep Huakui/CpenHui/Beicokni
PIR sensibil Seleccionable LO/MID/HI 3 3 Stallbar LANG / KORT Mikrofal JosélZakres czulog Pr. 1y DEUGO/KROTKO Mep: [nvnHHas / kopoTkas
Microond L Seleccionable LARGO/CORTO Uppvarmningsperiod Ca. 60 sek czas rozruchu Ok. 60 sek. Bpems nporpesa Oxoro 60 cek
PEeritod(;de e DApgr(;x. 61065\/9%6 Spanning 9,5 till 16VDC Napigcie zasilania od 9.5 do 16VDC Han nuTaHus ot 9.5B go 16B Moct.T.

ntrada corriente e95a 8 i 5
Gonsumo de corfete] 2 mA (rom). 15 mA(m&a 2VE| et S 61 6 O <] [y o vy | ToxToTPeGer_[12nA v T ) s 128 o T
Dimensiones 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <AlxAnxPr> - : : e - : s Paavepb! 93.4mM x 61.4MM x 46.0Mm <BxLLx™>
Peso ‘Aproximadamente 90 g (con soporte: 110.g) Vikt Ca. 90 g (med faste: 110 g) Masa Ok. 90 g (z obramowaniem: 110 g) Bed OKono 90 rp (110 rp ¢ AepxaTenem)
T de trabajo De 20°C a +45°C Arbetstemperatur -20° Ctill+45° C Zakres temperatur pracy od -20°C do +45°C Pabovasi Temneparypa ot -20°C [0 +45°C
Humedad del entorno 95% max. Luftfuktighet 95% max. D wilgotno$¢ maks. 95% BRaxHoCTb OKpyXaloweli cpens)| Makc. 95%
Interferencia RF No alarma 10V/m RF-immunitet Inget larm 10V / m Zaktécenia RF Brak alarmu dla 10V/m Pajfo4acToTHoe Hanyuenve Tepesorv HeT npu 10B/m

o NOTE v LET OP
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Dimensions
Abmessungen
Dimensioni
Rozmery
Dimensodes
Afmetingen
Dimensiones
Dimensioner
Wymiary
Pa3amepbl
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Being only a part of a complete system, we can not accept
responsibility for any damages or other consequences resulting
from an intrusion.

NOTE
Cet appareil est fait pour détecter les mouvements intrus et activer
un panneau d'alarme.
N'étant n'est qu'une partie d'un systéme complet, nous rejetons
toute responsabilité pour tout dommage ou autres conséquences
suite & une intrusion.

HINWEIS
Dieses Gerat dient zur Erfassung von Eindringlingen und es
aktiviert einen Alarm tber das Steuerungspanel.
Da es nur ein Teil eines kompletten Systems ist, konnen wir keine
Haftung fiir Schaden oder fiir die Konsequenzen ibernehmen, die
aus einem Einbruch resultieren.

NOTA
Questa unita & progettata per rilevare i movimenti di eventuali
intrusi ed attivare un pannello di controllo per I'allarme. Essendo
semplicemente un parte di un sistema completo, non possiamo
assumerci alcuna responsabilita per eventuali danni o altri
incovenienti derivati da un‘intrusione.

POZNAMKA

Toto zafizeni slouzi k detekci pohybu nezadouci osoby a k
aktivaci poplachového systému. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
pouze o ¢ast kompletniho systému, nepfebirame odpovédnost za
$kody nebo jiné nasledky vyplyvajici z vniknuti nezadouci osoby.

NOTA
Esta unidade foi desenhada para detectar movimento de um intruso
e activar um painel de controlo de alarme.
Sendo apenas uma parte de um sistema completo, ndo podemos
aceitar a responsabilidade por quaisquer danos ou outras possiveis
consequéncias resultantes de uma intrusao.

O  COMPLIANCE

Conformité

Zur Beachtung
Conformita
Legislativa
Conformidade
Naleving
Conformidad
Kravuppfylinad
Deklaracja zgodnosci
CootBeTcTBME

« RXC-DT/-DTPL complies with following Directives / Standards.
Directive: EMC Directive 2004/108/EC
Applied Standards: EN 50130-4: 1995 +A1: 1998 +A2: 2003
EN 55022: 2006

« RXC-DT/-DTPL also complies with following Directives /
Standards marked C€Q700 @ Class Ii,
Directive: R&TTE Directive 1999/5/EC
Applied Standards: EN 300 440-2: V1.4.1
EN 301 489-1: V1.9.2
EN 301 489-3: V1.4.1
EN 62311: 2008
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1
:2010 +A12:2011
We declare the DC power source provided to the product is
DC 9.5~18V and must be limited power source complied IEC
60950-1 chapter 2.5.

PD6662: 2010

FCC ID: DC9 OPMWWL  IC: 4012A-OPMWWL
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Omdat het slechts een onderdeel van een compleet systeem is, zijn wij
niet aansprakelijk voor enige schade of andere gevolgen van een inbraak.
NOTA
Esta unidad ha sido disefiada para detectar el movimiento de
cualquier intruso y activar un panel de control de alarmas. Es solo
una parte de un comlpleto sistema, por lo que nosotros no podemos
hacernos responsables de ningin dafio u otras consecuencias que
se pudieran producir como resultado de una intrusion.

NOTERA
OBS Denna enhet ar konstruerad fér att detektera rérelse av en
inkraktare och aktivera en larmpanel kontroll.
Det &r endast en del av ett komplett system, vi tar inte ansvar fér
eventuella skador eller andra konsekvenser till foljd av ett intrang.

UWAGA

ta zapr 1a do wykrywania ruchu i
uruchamiania panelu kontroli systemu alarmowego. Poniewaz
stanowi ona integralng czes¢ catego systemu, nasza firma nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku wtamania.

MNPUMEYAHVE
310 7 peq; 0 ANs O6H: ABWKEHUA
HapyLMTeNs 1 akTBaLWMK YNpaBreHns CUrHanuaaumeit.
370 BCEro MMl YacTb OBLLIEN CUCTEMBI, O3TOMY Mbl He HECeM
HUKaKOi 0CTY 33 NioBble Vst AN MHbIe
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